
DUE

731SX
POTENZA E MANOVRABILITÀ PER I 
PROFESSIONISTI
Estensione della garanzia a 5 anni per il privato/2 anni per il professionista. 
Per la vostra sicurezza utilizzare sempre abbigliamento protettivo durante il lavoro.



CARATTERISTICHE

731SX  SPECIFICHE

*Senza barra e catena.

Cilindrata (cm3) Peso a secco* (kg) Potenza
(kW/ps)

Capacità serbatoio 
(mL)

Capacità serbatoio 
olio (mL)

Lunghezza barra 
(cm)

Passo catena 
(pollici)

Canale
(pollici)

73.5 6.8 4.1/5.6 800 360 Standard: 50;60;70
Opzionale: 45 3/8 0.058

Le specifiche, le descrizioni e i materiali illustrativi contenuti nella presente documentazione sono 
accurati e conosciuti al momento della pubblicazione, ma sono soggetti a modifiche senza preavviso.

CARATTERISTICHE PER IL PROFESSIONISTA    
// Motore professionale a 2 tempi da 73.5 cm3 per prestazioni di taglio 
superiori. 
// Motore con High Torque per abbattimenti pesanti.
// Grande manovrabilità grazie al corpo macchina ben bilanciato per un 
minore affaticamento e una maggiore produttività. 

// Impugnatura in allumjinio per impieghi gravosi con impugnatura in 
gomma per una presa sicura e una riduzione delle vibrazioni sulla mano.
// Sistema di separazione centrifuga senza polvere che riduce 
notevolmente gli intervalli di manutenzione. 
// Valvola di decompressione per un avviamento più semplice.

MANUTENZIONE SEMPLICE PER RIDURRE I TEMPI DI 
INATTIVITÀ         

        
// Tendicatena rotante in plastica.

// Tendicatena ad accesso laterale per una facile regolazioen della 
catena.
// Tappi a leva ribaltabili per un facile rifornimento.
// Dadi anticaduta di serie.

// Sistema di depurazione dell’aria G-FORCE e filtro dell’aria di grandi 
dimensioni.
// Il serbatoio del carburante traslucido mostra il livello del carburante.                                   

SERBATOIO DEL CARBURANTE 
TRASLUCIDO, FACILE DA VEDERE LA 
QUANTITÀ DI CARBURANTE

VALVOLA DI DECOMPRESSIONE

SISTEMA DI PRE PULIZIA 
DELL’ARIA G-FORCE

SISTEMA DI SEPARAZIONE CENTRIFUGA 
SENZA POLVERE

MOTORE PROFESSIONALE A 
DUE TEMPI DA 73.5 cm3

COPERCHIO DEL 
CILINDRO DELLA 

SERRATURA A 
ROTAZIONE

DADI ANTICADUTA

TENDICATENA 
AD ACCESSO 
LATERALE 

TAPPI PER LEVA A 
RIBALTA


